weber.fug 875 BlueComfort Premiumfuge

Technisches Merkblatt rwebel'

SAINT-GOBAIN

Anwendungsgebiet

« erhdhte Resistenz gegen saure Sanitarreiniger
- wasser- und schmutzabweisende Oberflache

« lichtechte und gleichmaRige Farbtone

Produkteigenschaften

- sehr gutes Waschverhalten

or. g BT 6 E—

- fiir beheizte Beldge geeignet

wonibs

« klimaschonend durch CO, Reduzierung

Hochwiderstandsfahiger Fugenmortel fiir alle keramischen Belage

Anwendungsgebiet

Die , Longlife-Fuge® wurde speziell fiir die leistungsstarke Verfugung von Wand- und Bodenbeldgen mit Fugenbreiten von 1 - 6 mm in Bad-,und
Wohnbereichen entwickelt. Mit weber.fug 875 BlueComfort lassen sich vorwiegend saugende Keramikarten als auch Steinzeug-,und Feinstein-
zeugfliesen verfugen. Wegen der erhéhten Resistenz gegentiiber sauren Sanitarreinigern sowie der wasser- und schmutzabweisenden Eigen-
schaften ist das Produkt besonders fiir Badezimmer und Duschbereiche geeignet. Durch die feine und brillant wirkende Oberflachenstruktur ist
diese Fuge jedoch auch optimal fiir anspruchsvolle Schmalfugen bei groRformatigen Beldgen in Wohnbereichen einsetzbar. Des Weiteren zeich-
net sich dieser Fugenmortel durch eine geschmeidige Verarbeitung und seine leichte Waschbarkeit aus und erméglicht somit ein schnelles,
rationelles Arbeiten beim Verfugen von optisch anspruchsvollen Belagen.

Produktbeschreibung
weber.fug 875 BlueComfort ist eine Feinfugmasse nach DIN EN 13888.

Produkteigenschaften

« fiir Fugenbreiten von 1 -6 mm

« flirinnen und aulRen

« hohe Fiillkraft

« hervorragende Flankenhaftung

« hohe Farbbrillanz, auch bei dunklen Farbtonen
« sehr feine Oberflachenstruktur

- gute Bestandigkeit ab einem pH-Wert > 4

» EMICODE EC1 P*s: sehr emissionsarm

Zusammensetzung

Mineralische Bindemittel, ausgewahlte Fiillstoffe, lichtechte Pigmente

Technische Werte

Auftragswerkzeug: Fugbrett

Reifezeit: 3 Minuten
Verarbeitungszeit: je nach Saugfahigkeit ca. 45 Min.
Begehbarkeit: ca.5 Std.

Mechanisch belastbar: nach ca. 1 Tag

Voll belastbar: nach ca. 7 Tagen
VerschleiBwiderstand: CG2 WA nach DIN EN 13888
Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 30 °C
Temperaturbestandigkeit: -20 °C bis 70 °C

Giscode: ZP1

Qualitatssicherung
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weber.fug 875 BlueComfort unterliegt einer standigen Gitekontrolle durch Eigentiberwachung nach DIN EN 13888.

Allgemeine Hinweise

« Bereits angesteiftes Material nicht mehr verarbeiten.
- Alle Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 23 °C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.

« Hohere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und héhere Luftfeuchtigkeiten verzégern
den Reaktionsverlauf.

« Unterschiedliches Saugverhalten von Untergrund, Verlegegut und Fugenflanken kann Farbunterschiede im ausgeharteten Fugenmortel
hervorrufen.

* Eckfugen, Anschlussfugen zu Einbauteilen und Rohrdurchfiihrungen sind elastisch mit einem fiir die Anwendung geeigneten Silikon
auszufiihren.

« Bei porigen (auch Mikroporen wie Lappato), rauen und matten Oberflachen kénnen sich Mértelriickstande festsetzen. In Zweifelsfallen
Probeverfugung durchfiihren. Ggf. kénnen solche Verfarbungen durch Vorndssen des Belages verhindert werden

« Zur Verfugung von Natur- oder Kunststeinplatten beachten Sie bitte die Empfehlungen des jeweiligen Herstellers.

- Die Art und Optik des verwendeten Verlegegutes kann einen Einfluss auf die Farbgebung des Fugenmortels haben.

Besondere Hinweise

« Beim Einsatz von stark sauren Reinigungsmitteln bitte Bestandigkeitstabelle beachten.
* Im AuBenbereich ist nicht auszuschlieBen, dass umweltbedingt Verfarbungen, Auswaschungen und Ausbliihungen auftreten konnen.

Untergrundvorbereitung
« Das Fugennetz muss trocken, frei von Klebemdortelresten und haftungsmindernden Bestandteilen sein. Notigenfalls Fugen vor Erhdrten des
Verlegemortels auskratzen, so dass ein durchgehend gleichmaRiger Fugenquerschnitt erreicht wird.

« Den Verlegemortel vor der Verfugung austrocknen und ausharten lassen, da sonst Farbunterschiede in den ausgeharteten Fugen auftreten
koénnen.

« Stark und unterschiedlich saugende Beldge ggf. mit sauberem Wasser mittels Schwamm vorsichtig mattfeucht vorwaschen, um ein
gleichmaRigeres Austrocknen und Abbinden des Fugenmértels zu erreichen.

+ Nicht auf Flachen mit unterschiedlicher Oberflachentemperatur (z. B. Warmwasserrohre bzw. Sonneneinstrahlung) verfugen.

Verarbeitung

« Je nach gewiinschter Konsistenz das Material mit sauberem Anmachwasser homogen und knollenfrei anmischen (angegebenes
Mischungsverhaltnis beachten).

« Falls erforderlich kann der Mortel ohne weitere Wasserzugabe mit der Kelle oder dem Riihrwerk nachgeschlagen werden.

- Fugenmortel mit dem Fugbrett biindig und tief in die Fugen einarbeiten und die Oberflache sauber und diagonal zur Fuge abziehen.

« Mittels Fingerprobe testen, ob der Mértel in den Fugen angesteift und damit waschféhig ist. Gefugte Flache zur besseren Waschbarkeit leicht
vornassen und anschlieBend den angesteiften Fugenmortel mit einem Latexschwamm oder Schwammbrett formen und mit sauberem
Wasser reinigen.

« Bei schwach saugendem Verlegegut, wie Glasmosaik oder Feinsteinzeug, ist eine langere Wartezeit vor dem Abwaschen erforderlich.
« Den evtl. verbleibenden Mértelschleier nach dem Anziehen in einem erneuten Waschvorgang mit leicht feuchtem Schwamm entfernen.

« Um das Verbrennen der Fugenoberfldche zu vermeiden, sind bei ungiinstigen Umgebungsbedingungen die Fugen ausreichend lange feucht
zu halten.

Produktdetails

Farbe:
WeiB, Silbergrau, Dunkelgrau, Hellgrau, Schwarz, Pergamon, Bahamabeige, Havannabraun, Mittelgrau, Zementgrau, Anthrazit

Wasserbedarf:
c.12-131/5kg

Lagerung:
Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschiitzter Lagerung im Original Foliengebinde ist das Material mind. 15 Monate lagerfahig.

Materialbedarf
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Fliesen 30 x 30 cm: ca. 0,3 kg/m*

Fliesen 30 x 60 cm: ca. 0,2 kg/m*

Fliesen 10 x 10 cm: ca. 0,6 kg/m?

Mosaik 2x2cm: ca. 1,9 kg/m?

Verpackungseinheiten

Gebinde Einheit VPE / Palette Bemerkung
Folienbeutel 5 kg 72 Beutel 4 Stiick in Schrumpffolie
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