"weber

SAINT-GOBAIN

LEISTUNGSERKLARUNG

In Ubereinstimmung mit der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011 und der Verordnung (EU)

8.

Nr. 574/2014 der Europaischen Kommission
Nr. DoP-DE-010303 001

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
010303 001 (weber.xerm 844) C1 E S2

Voorgesehene Verwendung(en)::

Zementhaltigen Mértel fir keramische Fliesen und Platten fir den Innen- und Au3enbereich

Hersteller:

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstrasse 84

40549 Disseldorf
Germany
http://www.sg-weber.de

Autorisierter Reprédsentant:

nicht zutreffend

System/e zur Bewertung:
AVCP System 3

Harmonisierte Norm:

DIN EN 12004+A1:2007+2012

Notifizierte Stelle/n: Kenn Nr. 0432, Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Erklérte Leistung/en:

Wesentliche Merkmale Leistung
Brandverhalten Klasse E
Freisetzung sonstiger gefahrlicher Substan- | NPD
zen
Haftzugfestigkeit = 0,5 N/mm?
Frih-Haftzugsfestigkeit NPD
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung 2 0,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung = 0,5 N/mm?
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau-Wechsel- | = 0,5 N/mm?
Lagerung

Angemessene technische Dokumentation und/oder spezielle technische Dokumentation:

Anzahl von Dokumenten: nicht zutreffend
Anforderungen: nicht zutreffend
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SAINT-GOBAIN

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fir die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der Hersteller
verantwortlich. Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des He

Unterzeichnet flr den Hersteller und im Namen des Herstellers von::
Bruno Reisch
Markus Becker

(Name)
Saint-Gobain Weber GmbH 04-03-2016 - 13:33
DatUM . e [© ] 5 SRS SRR SRR PRRRRRRRRY
(Ort) (Datum)
/// /% i /%‘5/

Anlage zur Leistungserklarung gemaf Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Ar-
tikel 31 oder Artikel 33

1. (31) Sicherheitsdatenblatt: SDS49PD20200-a_-_weber_xerm_844_Komp_A-_-DE.pdf
2. (33) Informationen lber besonders SDS49PD20200-b_-_weber_xerm_844_Komp_B-_-DE.pdf

besorgniserregende Stoffe:
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— wes!i!gﬁ Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.01.2014 Uberarbeitet am: 07.11.2013

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator
Handelsname: weber.xerm 844 Komp. A

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PD20200-a

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bauchemie

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Dusseldorf

++49(0)211/91369-0

email: Produktsicherheit@sg-weber.de

Notrufnummer: Telefon: +49(0)6131-19240

2 Mogliche Gefahren

Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

Einstufung geman Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfallt

Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der
"Allgemeinen Einstufungsrichtlinie flr Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.
Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt
Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Gemische
Beschreibung: Wassrige Kunstharzdispersion auf Polystyrolacrylatbasis.

Gefahrliche Inhaltsstoffe: entfallt
SVHC entfallt

4 Erste-Hilfe-MalRRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.

Den Verunglickten aus dem Gefahrenbereich unverziglich entfernen. Bei Unwohlsein des
Patienten einen Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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— “”QQ%E Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.01.2014 Uberarbeitet am: 07.11.2013

Handelsname: weber.xerm 844 Komp. A

(Fortsetzung von Seite 1)
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspilen.
Im Allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spulen. Das Wasser sollte
mdglichst temperiert sein (20-30 °C).
Nach Verschlucken:
Mund mit Wasser ausspilen. Kein Erbrechen auslésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.
Hinweise fur den Arzt:
Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

Loschmittel

Geeignete Loschmittel: Feuerldschmaflinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Auf Umgebungsbrand abstimmen.

6 Mal3nahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Umweltschutzmalnahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen.
Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung:

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl)
aufnehmen.

Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kuhl und trocken lagern.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Vor Frost schiitzen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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— Wes!i?%ﬂ Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.01.2014 Uberarbeitet am: 07.11.2013

Handelsname: weber.xerm 844 Komp. A

(Fortsetzung von Seite 2)
Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 12 - Nicht brennbare Flissigkeiten
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
GiSCode M-DFO1

8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausrustungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

Zu uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu
Uberwachenden Grenzwerten.

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemafl3nahmen:

Die Ublichen VorsichtsmalRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

Atemschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

Handschuhmaterial

Handschuhe aus Gummi

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: Beim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

Koérperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben
Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Charakteristisch
Geruchsschwelle: Nicht bestimmit.
pH-Wert: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Seite: 4/6

Sicherheitsdatenblatt

gemalf 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.01.2014

Uberarbeitet am: 07.11.2013

Handelsname: weber.xerm 844 Komp. A

(Fortsetzung von Seite 3)

Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:
Siedepunkt/Siedebereich:

0,0 °C (DIN ISO 3016)
100 °C (DIN)

Flammpunkt:

Nicht anwendbar.

Entzindlichkeit (fest, gasférmig):

Nicht anwendbar.

Zindtemperatur:

Nicht bestimmt.

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

Selbstentzindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

Explosionsgrenzen:
Untere:
Obere:
Brandfordernde Eigenschaften

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Dampfdruck bei 20 °C:

23 hPa (DIN 51640)

Dichte bei 20 °C:

1,02 g/cm? (DIN 51757)

Schittdichte:

Relative Dichte

Dampfdichte
Verdampfungsgeschwindigkeit

Nicht anwendbar.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

Vollstandig mischbar.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):

Nicht bestimmt.

Viskositat:
Dynamisch:
Kinematisch:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Losemitteltrennprifung:

Losemittelgehalt:
Organische Losemittel:
VOC der Schweiz
VOC der EU

Sonstige Angaben

Nicht bestimmt.

0,3%
0,28 %
0,28 %
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

Reaktivitat
Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

Moglichkeit geféahrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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. weber Sicherheitsdatenblatt

SAINT-GOBAIN
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 22.01.2014 Uberarbeitet am: 07.11.2013

Handelsname: weber.xerm 844 Komp. A

(Fortsetzung von Seite 4)

11 Toxikologische Angaben

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat:

Primare Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung.

am Auge: Keine Reizwirkung.

Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgiiltigen Fassung.

12 Umweltbezogene Angaben

Toxizitat

Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Verhalten in Umweltkompartimenten:

Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfuigbar.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Muld unter Beachtung der Sonderabfallvorschriften nach Vorbehandlung einer hierfir
zugelassenen Sonderabfalldeponie zugefihrt werden.

Européaischer Abfallkatalog

Mdgliche Abfallschlisselnummer: Die konkrete Abfallschlisselnummer ist abhdngig von der
Herkunft des Abfalls.

08 01 20 |wéssrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten, mit Ausnahme derjenigen,
die unter 08 01 19 fallen

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugeflihrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

UN-Nummer
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

(Fortsetzung auf Seite 6)

DE —



[ & Seite: 6/6
— Wes!i?g!: Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 22.01.2014 Uberarbeitet am: 07.11.2013

Handelsname: weber.xerm 844 Komp. A

(Fortsetzung von Seite 5)

Ordnungsgemafie UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt
Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt
Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

Massengutbeférderung geman Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geman
IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
UN "Model Regulation": -

15 Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
Technische Anleitung Luft:

Klasse | Anteil in %

Wasser 10-20
NK 01-1

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefuhrt.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Produktsicherheit@sg-weber tel. ++49 2363/399-210

Abktrzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)

DE —
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geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 22.01.2015 Uberarbeitet am: 07.01.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des

Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: weber.xerm 844 Komp. B

Sicherheitsdatenblatt-Nummer: 49PD20200-b

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Bauchemie

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Saint Gobain Weber GmbH

Schanzenstr. 84

D-40549 Disseldorf

++49(0)211/91369-0

email: Produktsicherheit@sg-weber.de

1.4 Notrufnummer: Telefon: +49(0)6131-19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Ergebnisse von in vitro-Versuchen zeigen, dass Gemische mit mehr als 1% Zement die Haut reizen
und schwere Augenschaden hervorrufen, so daf die Einstufung dieser Gemische beziglich H315 und
H318 nicht auf Grund der Berechnung der Einstufung der Bestandteile oder des pH-Wertes erfolgen.

GHS05 Atzwirkung

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéaden.

Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG entfallt

Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztglltigen Fassung.

Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch erganzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist geméafR? CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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Druckdatum: 22.01.2015

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Seite: 2/9

Uberarbeitet am: 07.01.2015

Handelsname: weber.xerm 844 Komp. B

Gefahrenpiktogramme

<>

GHSO05

Signalwort Gefahr

(Fortsetzung von Seite 1)

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Zementklinker
Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise

P101 Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

P362 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behéalters gemafl den ortlichen / regionalen /
nationalen/ internationalen Vorschriften.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

Beschreibung:

Fertigmdrtel mit Portlandzement
Fertigmdrtel mit Tonerdeschmelzzement.

Geféahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7778-18-9 Calciumsulfat 5-10%

EINECS: 231-900-3 Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fur die

Reg.nr.: 2119444918-26-0099 | Exposition am Arbeitsplatz gilt

CAS: 65997-15-1 Zementklinker 2-5%
[ XiR37/38-41; [ XiR43
Eye Dam. 1, H318; <> Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335

SVHC entfallt
Zusatzliche Hinweise:

Der Chromatanteil im Zement ist gemaR EG/1907/2006 kleiner 2 ppm , so daf? die Kennzeichnung mit
R 43 (H317 + EUH203 "Enthalt Chrom (VI). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.") bis zum

Erreichen des Mindesthaltbarkeitsdatums entfallt, wenn das Gebinde in der Zeit nicht gedffnet wurde.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Druckdatum: 22.01.2015 Uberarbeitet am: 07.01.2015

Handelsname: weber.xerm 844 Komp. B

(Fortsetzung von Seite 2)
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Allgemeine Hinweise:

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstlicke unverziiglich entfernen.

Den Verungliickten aus dem Gefahrenbereich unverziglich entfernen. Bei Unwohlsein des Patienten
einen Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt vorlegen.

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen bei geotffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspilen und Arzt
konsultieren. Das Wasser sollte moglichst temperiert sein (20-30 °C).

Nach Verschlucken:

Mund mit Wasser ausspiilen. Kein Erbrechen auslésen. Arzt aufsuchen und dieses Datenblatt
vorlegen.

4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mal3nahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Feuerldschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Auf Umgebungsbrand abstimmen.

ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmanahmen: Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
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(Fortsetzung auf Seite 4)



[ & Seite: 4/9
— “”QQ%E Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31
Druckdatum: 22.01.2015 Uberarbeitet am: 07.01.2015

Handelsname: weber.xerm 844 Komp. B

(Fortsetzung von Seite 3)

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Staubbildung vermeiden.

Bei Staubbildung Absaugung vorsehen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen Maflinahmen erforderlich.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behalter: Nur im ungedffneten Originalgebinde aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise:

Nicht zusammen mit S&auren lagern.

Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

In gut verschlossenen Gebinden kihl und trocken lagern.

Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schiitzen.

Lagerklasse: LGK (nach VCI-Konzept): 13 - Nicht brennbare Feststoffe

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
GiSCode

(Komp.A+B)

M-DFO01

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausristungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu lberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
DNEL-Werte

7778-18-9 Calciumsulfat

Oral Derived No Effect Level | 1,52 mg/kgxTag (Verbraucher systematisch Langzeitwert)
Inhalativ | Derived No Effect Level | 5,29 mg/m? (Verbraucher systematisch Langzeitwert)
21,17 mg/m3 (Arbeiter systemtisch Langzeitwert)

5082 mg/m?3 (Arbeiter systemtisch Kurzzeitwert)

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art  Wert Einheit
7778-18-9 Calciumsulfat

AGW |Langzeitwert: 6 A mg/m3
DFG

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemalinahmen:

Die Ublichen Vorsichtsmal3nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Atemschutz:
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
Kurzzeitig Filtergerat:
Filter P2
Handschutz:
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
Handschuhmaterial
Nitrilgetréankte Baumwollhandschuhe
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muR3 deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
Augenschutz: DichtschlieRende Schutzbrille
Kodrperschutz: Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Siedepunkt/Siedebereich:

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:

Aussehen:

Form: Pulver

Farbe: Gemal Produktbezeichnung
Geruch: Geruchlos
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
pH-Wert: >12,0

In Verbindung mit Wasser

Zustandsanderung

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Flammpunkt:

Nicht anwendbar.

Entzindlichkeit (fest, gasférmig):

Der Stoff ist nicht entziindlich.

Zundtemperatur:

Nicht bestimmt.

Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Explosionsgrenzen:

Untere: Nicht bestimmit.

Obere: Nicht bestimmt.
Brandférdernde Eigenschaften Nicht bestimmit.
Dampfdruck: Nicht anwendbar.
Dichte: Nicht anwendbar.
Schittdichte: 800 kg/m3
Relative Dichte Nicht bestimmt.
Dampfdichte Nicht anwendbar.
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Unloslich.

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

Viskositat:
Dynamisch: Nicht anwendbar.
Kinematisch: Nicht anwendbar.
Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0%
VOC der Schweiz 0,00 %
VOC der EU 0,00 %
Festkodrpergehalt: 100,0 %
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10; Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Reaktionen mit Leichtmetallen in Gegenwart von Feuchtigkeit unter Bildung von Wasserstoff.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10.6 Geféahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

DE —
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitéat:

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Komponente Art Wert Spezies
1318-02-1 Zeolithe natirlicher Herkunft

Oral LD50| 20000 mg/kg (Ratte)

Dermal | LD50|5000 mg/kg (Ratte)

Primare Reizwirkung:

an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhaute.

am Auge: Verursacht Augenbeschwerden.
Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

Testart Wirkkonzentration Methode  Bewertung
7778-18-9 Calciumsulfat

EC50/24h|> 790,0 mg/l (Belebtschlamm)

EC50/72h|>79,0 mg/l (Selenastrum capricornutum (Griinalge))
LC50/48h |>79,0 mg/l (Daphnia magna (grol3er Wasserfloh))
LC50/96h |>79,0 mg/l (oryzias latipes)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Verhalten in Umweltkompartimenten:

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Okotoxische Wirkungen:

Bemerkung:

Das Produkt enthalt Stoffe, die eine lokale pH-Anderung verursachen und daher schadigend auf
Fische und Bakterien wirken.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

DE —
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Produkt erhartet nach Zugabe von Wasser nach 5 bis 6 h und kann anschlielend als Bauschutt
entsorgt werden. Mégliche Abfallschliisselnummer 17 09 04.

Europaischer Abfallkatalog

Mogliche Abfallschliisselnummer: Die konkrete Abfallschlisselnummer ist abhangig von der Herkunft
des Abfalls.

10 13 11 |Abféalle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme
derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen

10 13 14 |Betonabfalle und Betonschlamme

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach entsprechender
Reinigung einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel:

Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

Sacke grundlich ausschitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
14.2 Ordnungsgemaéafe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

14.4 Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

14.5 Umweltgefahren: Nicht anwendbar.

14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung gemafi Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemal IBC-Code Nicht anwendbar.

Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
UN "Model Regulation": -

DE —
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach der Gefahrstoffverordnung in der letztgultigen Fassung.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

UVV / BGV: "Gesundheitsgefahrlicher mineralischer Staub" (VBG 119)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Relevante Satze

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R41  Gefahr ernster Augenschaden.
R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
Ansprechpartner: Produktsicherheit@sg-weber tel. ++49 2363/399-210

Abktrzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flichtigen organischen Verbindungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

* Daten gegentber der Vorversion geandert




