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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-

dere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfugung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der deutschen
Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen Ubersetzung hat
die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den L&ndern wird der 16.10.2016
angestrebt) kdnnen von der Bauaufsicht fir Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Ubereinstimmungsnach-
weise mehr verlangt werden.

Demgema&fR wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fir Baupro-
dukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im Sinne
der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des U-Zeichens nicht mehr zuldssig sein.
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I BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur das in Abschnitt 1.2 beschriebene Peri-
meterdammsystem bestehend aus extrudergeschaumten Polystyrol-Hartschaumplatten mit
Schaumhaut (nachfolgend als Extruderschaumplatten bezeichnet) und weiteren Kompo-
nenten.

Die Extruderschaumplatten haben die Bezeichnung:
"Styrodur 3035 CS",
"Styrodur 4000 CS" oder
"Styrodur 5000 CS".
Die Extruderschaumplatten haben beidseitig eine glatte Oberflache.

1.2 Anwendungsbereich

Das Perimeterddmmsystem darf zur Warmedammung von erdbertihrten Wanden und Keller-
fuRbdden (statisch nichttragende Bauteile) aus massiven mineralischen Baustoffen
verwendet werden.

a) Anwendung bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser

Das Perimeterdammsystem darf in Bereichen mit Bodenfeuchte und nichtstauendem
Sickerwasser in zwei bzw. drei Lagen verlegt angewendet werden.

b) Anwendung im driickenden Wasser und aufstauendem Sickerwasser?

Das Perimeterdammsystem darf im langanhaltend oder standig driickenden Wasser
(Grundwasser) bzw. bei aufstauendem Sickerwasser verwendet werden, wobei die
Platten "Styrodur 3035 CS" maximal 3,50 m und die Platten "Styrodur 4000 CS" und
"Styrodur 5000 CS" maximal 7,00 m in das Wasser eintauchen dirfen.

Das Perimeterdammsystem darf jedoch nicht unter Fundamenten angewendet werden.
2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

21 Allgemeines
Die Extruderschaumplatten® und die weiteren Komponenten des Perimeterdammsystems
mussen den nachfolgend genannten Bestimmungen entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21 Extruderschaumplatten

2.2.1.1 Zusammensetzung
Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegte Zusammensetzung ist einzuhalten.
Anderungen durfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik erfolgen.

Das bei der Herstellung der Extruderschaumplatten verwendete Treibmittel besteht aus
Kohlendioxid (CO,), Ethanol und Isobutan.

Wasserbeanspruchung im Sinne der Norm DIN 18195-4: Bauwerksabdichtungen; Teil 4: Abdichtungen gegen
Bodenfeuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wénden, Be-
messung und Ausfiihrung

Wasserbeanspruchung im Sinne der Norm DIN 18195-6: Bauwerksabdichtungen; Teil 6: Abdichtungen gegen von
auBen drickendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und Ausfiihrung

Die Probekarper sind vor dem Priifen mind. 45 Tage bei (23 + 2) °C und (50 + 2) % relativer Luftfeuchte zu lagern.

Z46327.16 1.23.33-98/16
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2.2.1.2 Geometrische Eigenschaften

Die Dicke (Nenndicke) der Extruderschaumplatten "Styrodur 3035 CS" darf 40 mm nicht
unterschreiten und 200 mm nicht Uberschreiten.

Die Dicke (Nenndicke) der Extruderschaumplatten "Styrodur 4000 CS" darf 40 mm nicht
unterschreiten und 160 mm nicht tberschreiten.

Die Dicke (Nenndicke) der Extruderschaumplatten "Styrodur 5000 CS" darf 40 mm nicht
unterschreiten und 120 mm nicht Uberschreiten.

Die Extruderschaumplatten missen eine Kantenprofilierung (z. B. Stufenfalz) haben.

Hinsichtlich der geometrischen Eigenschaften sind die zuldssigen Abweichungen nach
Tabelle 1 einzuhalten.

Tabelle 1: Geometrische Anforderungen an die Extruderschaumplatten

Eigenschaft Prafung nach Zulassige Abweichungen
Lange und Breite DIN EN 822* +10 mm
Dicke DIN EN 823° (Messpunkte +5/-2 mm
entsprechend Anordnung 3)
Rechtwinkligkeit in Langen- | DIN EN 824° + 5 mm/m
und Breitenrichtung
Ebenheit DIN EN 8257 7 mm

2.2.1.3 Rohdichte

Die Rohdichte der Extruderschaumplatten muss bei Prifung nach der Norm DIN EN 1602°
dem in Tabelle 2 angegebenen Rohdichtebereich entsprechen.

Die Prufung ist je Plattentyp an funf Probekérpern mit Liefermafien durchzufuhren.
2.2.1.4 Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen

Die Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen der Extruder-
schaumplatten ist nach der Norm DIN EN 1604° bei einer Priftemperatur von 70 °C und
einer Luftfeuchte von 90 % zu bestimmen. Die MafR&nderungen durfen 5,0 % nicht Uber-
schreiten.

2.2.1.5 Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung

Die Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung ist nach der Norm
DIN EN 1605 zu bestimmen.

Dabei erfolgt die Prifung mit der Prufbedingung 2 der Norm DIN EN 1605"°, Abschnitt 7.2.,
Tabelle 1. Die Dicke der quadratischen Probekérper ist die Lieferdicke.

Die MaRRanderungen dirfen 5,0 % nicht tberschreiten.

DIN EN 822:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Lange und Breite;
Deutsche Fassung EN 822:2013
. DIN EN 823:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Dicke; Deutsche Fassung
EN 823:2013
; DIN EN 824:2013-05 Warmedammestoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Rechtwinkligkeit; Deutsche
Fassung EN 824:2013
¢ DIN EN 825:2013-05 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung der Ebenheit; Deutsche
. Fassung EN 825:2013
DIN EN 1602:2013-05 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte; Deutsche
Fassung EN 1602:2013
. DIN EN 1604:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Dimensionsstabilitdt bei
definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen; Deutsche Fassung EN 1604:
2013
L DIN EN 1605:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der Verformung bei definierter

Druck- und Temperaturbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 1605:2013

Z246327.16 1.23.33-98/16
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2.2.1.6 Druckfestigkeit bzw. Druckspannung bei 10 % Stauchung

Jeder Einzelwert der Druckfestigkeit bzw. der Druckspannung bei 10 % Stauchung (c4o)
muss bei Prifung nach der Norm DIN EN 826" mindestens dem Nennwert der
Druckfestigkeit nach Tabelle 2 entsprechen.
Es sind 5 quadratische Probekdorper in Lieferdicke zu prufen.

2.21.7 Wasseraufnahme bei langzeitigem vélligem Eintauchen
Die Wasseraufnahme W bei langzeitigem volligem Eintauchen darf bei Prufung nach der
Norm DIN EN 12087"? héchstens 0,7 Vol.-% betragen. Die Prifung ist nach dem Verfah-
ren 2A mit einer Abtropfzeit von max. 10 s an drei Probekérpern™ in Lieferdicke durchzu-
fuhren.

2.2.1.8 Wasseraufnahme durch Diffusion

Die Wasseraufnahme Wgy durch Diffusion darf bei Prifung nach der Norm DIN EN 12088"
héchstens 3,0 Vol.-% betragen.

Es sind zwei Probekdrper (Abmessungen 500 mm x 500 mm x Lieferdicke) zu prafen. Im
Vorfeld der Prufung ist die Rohdichte der hier verwendeten Probekérper zu bestimmen. Es
ist darauf zu achten, dass die ermittelte Rohdichte annahernd der Rohdichte der fur die
Prifung der Druckspannung nach Abschnitt 2.2.1.6 verwendeten Probekérper entspricht.

2.2.1.9 Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung

Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung ist nach
der Norm DIN EN 12091 zu filhren. Dazu sind die beiden im Diffusionsversuch befeuch-
teten Proben zu verwenden.

Die Wasseraufnahme darf nach dem Frost-Tau-Wechselversuch um nicht mehr als
1,0 Vol.-% erhéht sein. Die Proben durfen keine &uRerlich sichtbaren Veradnderungen
erfahren haben.

Die Druckspannung’ bei 10 % Stauchung darf bei Prufung nach DIN EN 826" nach der
Frost-Tau-Wechselbeanspruchung gegenuber der Festigkeit der "nicht frostbeanspruchten
Vergleichsprobe™'® um nicht mehr als 10,0 % vermindert sein und den Nennwert der Druck-
festigkeit nach Tabelle 2 nicht unterschreiten.

2.2.1.10 Brandverhalten
Die Extruderschaumplatten missen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1", Abschnitt 6.1, erfillen.

Die Brandprufungen sind nach der Norm DIN 4102-1"" in Verbindung mit der Norm
DIN 4102-16"® durchzufuhren.

1"

DIN EN 826:2013-05 Warmedammestoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei Druckbean-
2 spruchung; Deutsche Fassung EN 826:2013
] DIN EN 12087:2013-06 Warmedammestoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Wasseraufnahme bei lang-

zeitigem Eintauchen; Deutsche Fassung EN 12087:2013

1" Die Lange bzw. Breite der Probekdper muss mindestens 200 mm betragen

14

DIN EN 12088:2013-06 Warmedammstoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Wasseraufnahme durch
Diffusion; Deutsche Fassung EN 12088:2013
o DIN EN 12091:2013-06 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung des Verhaltens bei Frost-Tau-

Wechselbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 12091:2013

16 . .
Mittelwert der Einzelmessungen

17

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Priifungen
18 DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchfiihrung von Brand-
schachtprifungen

746327.16 1.23.33-98/16
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2.2.1.11 Warmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit L bei 10 °C Mitteltemperatur darf bei Prifung nach der Norm
DIN EN 12667 bzw. DIN EN 12939% den in Tabelle 2 angegebenen Grenzwert der Warme-
leitfahigkeit Agen, Nicht Gberschreiten. Die Priufung erfolgt an Probekérpern nach Alterung
nach Anhang C.2 der Norm DIN EN 13164%'.

2.2.1.12 Geschlossenzelligkeit

Die Geschlossenzelligkeit der Extruderschaumplatten muss bei Prufung nach
DIN EN ISO 4590% (mit Korrektur) mindestens 95 Vol.-% betragen.

Tabelle 2: Anforderungen an die Extruderschaumplatten

Plattentyp Dicke der Grenzwert Nennwert [Rohdichte Baustoffklasse
Bezeichnung [ Extruder- der Warme- | der Druck- nach
schaumplatten | leitfahigkeit | festigkeit DIN 4102-1"
7\vgrenz
(mm) (W/(m-K)) (kPa) (kg/m?)
Styrodur 40=<d=<50 0,0328 300 31-39 B1
3035 CS 50 <d <70 0,0338
80 0,0346

80 <d=100 0,0366
100 <d =200 |0,0375

Styrodur 40<d=<50 0,0328 500 37-45 B1
4000 CS 50<ds<70 0,0338
80 0,0346

80<d=100 0,0366
100 <d =160 |0,0375

Styrodur 40<d<50 0,0328 700 45 - 49 B1
5000 CS 50<d <70 0,0338
80 0,0346

80<d=100 0,0366
100 <d <120 |0,0375

2.2.2 Weitere Komponenten

Die Eigenschaften und Anforderungen an die weiteren Komponenten des Perimeterdamm-
systems sind in Abschnitt 4.2 spezifisch beschrieben.

23 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
231 Herstellung

Bei der Herstellung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 sind die Bestimmungen im
Abschnitt 2.1 einzuhalten.

1 DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des

Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Geréat - Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

DIN EN 12939:2001-02 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat - Dicke Produkte mit hohem und mittlerem Warme-
durchlasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12939:2000

DIN EN 13164:2013-03 Warmedammestoffe fir Geb&dude; WerkmaRig hergestellte Produkte aus extru-
diertem Polystyrolschaum (XPS), Spezifikation: Deutsche Fassung EN 13164:2012

DIN EN ISO 4590:2003-08 Harte Schaumstoffe; Bestimmung des Volumenanteils offener und geschlossener
Zellen (1ISO 4590:2002); Deutsche Fassung EN ISO 4590:2003

20

21

22

Z46327.16 1.23.33-98/16
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2.3.2 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 missen nach Angaben des Herstellers gelagert und
vor Beschadigungen geschutzt werden.

233 Kennzeichnung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bzw. deren Verpackung oder das beigeflgte Etikett
mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfllt
sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:

— Extruderschaumplatten fur das Perimeterddmmsystem nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.5-223

— Bezeichnung des Bauproduktes

— Nenndicke, Nennlange und Nennbreite

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
— "schwerentflammbar" (Baustoffklasse DIN 4102-B1)

— BASF SE, 67056 Ludwigshafen

— Herstellwerk® und Herstellungsdatum?®

24 Ubereinstimmungsnachweis
241 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Extruderschaumplatten nach Abschnitt 2.2.1 mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes
Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmaRigen Fremduberwachung einschlieRlich einer
Erstprufung des Bauprodukts nach MaRRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-

zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fahren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 3 aufgefuhrten MaR-
nahmen einschlieBen. Zusatzlich sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung'"?* maRgebend.

23

5 Herstellwerk und Herstellungsdatum dirfen auch verschlisselt angegeben werden.

zuletzt veréffentlicht in den Mitteilungen des Deutschen Instituts fir Bautechnik, Heft 2 vom 1. April 1997
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prufung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremdiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
far Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenugendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prufung unverzuglich zu
wiederholen.

Tabelle 3: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Eigenschaften Profung je Haufigkeit je Plattentyp
Extruderschaumplatten Plattentyp nach
Abschnitt mindestens
Geometrie 2.2.1.2
Rohdichte 2213 .
- 1 x taglich

Druckspannung bei 10 % Stauchung 2216
Kennzeichnung 2.3.3
Kontrolle der Ausgangsstoffe 2211 laufend
Warmeleitfahigkeit’ 2.2.1.11 1 x wéchentlich
Geschlossenzelligkeit’ 2.2.1.12 1 x monatlich
Brandverhalten siehe Richtlinien®

Priifverfahren ist mit der Uberwachungsstelle zu vereinbaren

24.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu uberprufen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstprufung des Bauprodukts durchzufuhren, sind Proben nach
dem in Tabelle 4 festgelegten Prufplan zu entnehmen und zu prifen und kénnen auch
Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fir die Uberwachung des Brandverhaltens gelten die Regelungen der "Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"** in der jeweils gltigen Fassung.

Im Laufe der Uberwachung sollen alle Plattendicken durch die Fremdiberwachung erfasst
werden. Dabei ist die Warmeleitfahigkeit im ersten Jahr der Uberwachung bei jedem Uber-
wachungsbesuch an mindestens zwei Dicken und im Zuge der weiteren Uberwachung an
mindestens jeweils einer Dicke zu prifen.
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und auf Verlangen der zusténdigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde vorzulegen.

Tabelle 4: Umfang der Fremduberwachung

Eigenschaft Prafungen je Plattentyp Haufigkeit je
Extruderschaumplatten nach Zulassung Abschnitt | Plattentyp
mindestens
Geometrie 2.2.1.2
Rohdichte 2213
Dimensionsstabilitat 2214
Verformung 2.2.1:5
Druckspannung bei 10 % Stauchung 2216 2 x jahrlich
Wasseraufnahme Eintauchen 2217
Wasseraufnahme Diffusion 2218
Frost-Tau-Wechselversuch 2219
Kennzeichnung 2.3.3
Geschlossenzelligkeit 22112 o
- PR 1 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit 2.2.1.11
Brandverhalten (DIN 4102-B1) siehe Richtlinien?
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
3.1 Entwurf

3141 Anwendung im Grundwasser

Bei Anordnung der Extruderschaumplatten im Grundwasser ist die Auftriebssicherung der
Warmedammplatten durch eine statische Berechnung unter Berucksichtigung des Bemes-
sungswasserstandes® am Bauwerksstandort nachzuweisen. Gegebenenfalls sind beson-
dere konstruktive MaRRnahmen vorzusehen.

Die Auftriebskrafte durfen nicht Gber eine bituminése Verklebung/Abdichtung weitergeleitet
bzw. in das Bauwerk eingeleitet werden.

3.2 Bemessung
Nachstehende Angaben fur die bauphysikalischen Nachweise sind zu beriicksichtigen.
3.21 Warmeleitfahigkeit

Die Extruderschaumplatten im Perimeterddmmsystem durfen, abweichend von der Norm
DIN 4108-2%¢, Abschnitt 5.2.2, beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes
entsprechend den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung berick-
sichtigt werden, auch wenn sie auf3erhalb der Abdichtung angeordnet sind.

Beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes sind fur die Extruderschaumplatten die
anwendungsspezifischen Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit nach Tabelle 5 in
Abhangigkeit von den Einbaubedingungen in Ansatz zu bringen.

= entsprechend DIN 18195-1:2011-12 definiert als der hochste, nach Méglichkeit aus langjahriger Beobachtung ermit-

telte Grundwasserstand/Hochwasserstand
DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&auden; Teil 2: Mindestanforderungen
an den Warmeschutz
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Z746327.16 1.23.33-98/16



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

DIBt

Nr. Z2-23.5-223 Seite 10 von 12 | 27. September 2016
Tabelle 5 Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit
Plattentyp | Dicke der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
Bezeich- | Extruder- (W/(m-K)) bei
nung schaum- ; : ; .
platten mghrlaglger Verlegung | einlagiger . mehrlaglge_r
bei Bodenfeuchte und | Verlegung im Verlegung im
(mm) nichtstauendem driickenden driickenden
Sickerwasser' nach Wasser und Wasser und
Abschnitt 4.1 und 4.2 aufstauendem aufstauendem
- unter Sickerwasser? Sickerwasser?
Wand- Kellerfu- | nach Abschnitt nach Abschnitt
bereich béden 41und 4.3 41und 4.3
Styrodur |40=<d <50 0,039 0,034 0,036 0,039
3035CS |50<d<70 0,040 0,035 0,038 0,040
80 0,041 0,036 0,039 0,041
80<d=100 (0,043 0,038 0,041 0,043
100 <d =200 | 0,044 0,039 0,042 0,044
Styrodur |40=d =50 0,039 0,034 0,036 0,039
4000CS |50<d=<70 [0,040 0,035 0,038 0,040
80 0,041 0,036 0,039 0,041
80<d=100 |0,043 0,038 0,041 0,043
100 <d =160 | 0,044 0,039 0,042 0,044
Styrodur |40=<d <50 0,039 0,034 0,036 0,039
5000CS |50<d=<70 |0,040 0,035 0,038 0,040
80 0,041 0,036 0,039 0,041
80<d=100 0,043 0,038 0,041 0,043
100 <d =120 | 0,044 0,039 0,042 0,044

Als Dicke der Extruderschaumplatten gilt die Nenndicke.

3.2.2 Brandverhalten
Die Extruderschaumplatten erfillen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1"7.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Bauwerksabdichtung und Dréanung

27
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Das Gebaude und seine Bauteile, vor denen das Warmedammsystem angeordnet werden
soll, mussen vor einer Beanspruchung durch Wasser geschitzt werden. Dazu sind in
Abhangigkeit von der Wasserbeanspruchung z. B. Bauwerksabdichtungen nach der Norm
DIN 18195-4% bzw. nach der Norm DIN 18195-6% einzubauen.

Die Bauwerksabdichtung einschlieRlich der zum Einsatz kommenden Hilfsstoffe muss mit
den Extruderschaumplatten vertraglich sein.

DIN 18195-4:2011-12

DIN 18195-6:2011-12

Bauwerksabdichtungen; Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillarwasser,
Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wanden,
Bemessung und Ausfithrung

Bauwerksabdichtungen - Teil 6: Abdichtungen gegen von auBen driickendes
Wasser und aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und Ausfiihrung

1.23.33-98/16
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4.2 Kleber und Dichtmassen

Zur Befestigung der Extruderschaumplatten entsprechend Abschnitt 4.3.2.1 sind Kleber zu
verwenden, die beziglich der Beanspruchung durch Bodenfeuchte und nichtstauendes
Sickerwasser geeignet und mit der Abdichtung sowie mit den Extruderschaumplatten
vertraglich sind.

Zur Befestigung der Extruderschaumplatten entsprechend Abschnitt 4.3.3.1 sind Kleber und
Dichtmassen zu verwenden, die bezuglich der Beanspruchung durch driickendes Wasser
geeignet und mit der Abdichtung sowie mit den Extruderschaumplatten vertraglich sind. Bei
einer bitumindsen Abdichtung sind z. B. |6semittelfreie Zweikomponentenkleber bzw. 16se-
mittelfreie Reaktionskleber verwendbar. Bei Beton mit hohem Wassereindringwiderstand
nach DIN EN 206-1%° und DIN 1045-2* eignen sich auch entsprechende Dispersionskleber.

Die technischen Datenblatter und Verarbeitungsvorschriften des Kleberherstellers sind zu
beachten.

4.3 Warmedammschicht

4.3.1 Verlegung

Es durfen nur Extruderschaumplatten verwendet werden, die eine Kantenprofilierung
(z. B. Stufenfalz) haben.

Die Extruderschaumpiatien durfen auiderhaib der Bauwerksabdichtung in Bereichen von
standig oder langanhaltend driickendem Wasser einlagig verlegt werden.

Bei mehrlagiger Anordnung sind die Lagen Fugen Gberdeckend versetzt anzuordnen.

Die Extruderschaumplatten sind dauerhaft gegen Auftrieb entsprechend Abschnitt 3.1.1 zu
sichern.

Die Extruderschaumplatten mussen dicht gestoRen im Verband verlegt werden und im
Wandbereich eben auf dem Untergrund aufliegen. KreuzstéRe sind zu vermeiden.

Bei Anordnung der Extruderschaumplatten unter KellerfuBboden ist zwischen der Warme-
dammschicht und dem KellerfuBboden eine Trennschicht (z. B. eine PE-Folie) zu verlegen.

Der Antragsteller hat entsprechende Ausfiihrungsvorschriften bzw. Verlegeanweisungen zur
Verfugung zu stellen.

4.3.2 Anwendung in Bereichen mit Bodenfeuchte oder nichtstauendem Sickerwasser
(Ausfithrung nach Abschnitt 1.2 a), zusatzliche Bestimmungen zu Abschnitt 4.3.1)

Die Extruderschaumplatten nach Abschnitt 2.2.1.2 durfen in Bereichen mit Bodenfeuchte
und nichtstauendem Sickerwasser

im Wandbereich in zwei Lagen und
unter KellerfuBbdden in zwei oder drei Lagen
bis zu einer Gesamtdicke der Warmedammschicht von 400 mm verlegt werden.
4.3.2.1 Befestigung

Die Extruderschaumplatten sind gegen Verschieben oder Verrutschen zu sichern, z. B. sind
sie im Wandbereich mit einem vom Antragsteller zu benennenden Kleber entsprechend
Abschnitt 4.2 mit dem Bauteil zu verkleben.

29 DIN EN 206-1:2001-07

DIN EN 206-1/A1:2004-10

DIN EN 206-1/A2:2005-09 Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften und Konformitat; Deutsche Fassung
EN 206-1:2000

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton; Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitét; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

30
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4.3.3 Anwendung in Bereichen mit driickendem Wasser oder aufstauendem Sickerwasser
(Ausfiihrung nach Abschnitt 1.2 b), zusétzliche Bestimmungen zu Abschnitt 4.3.1)

Die Extruderschaumplatten nach Abschnitt 2.2.1.2 durfen in Bereichen mit driickendem
Wasser und aufstauendem Sickerwasser einlagig bzw.

im Wandbereich in zwei Lagen und
unter KellerfuBb&den in zwei oder drei Lagen
bis zu einer Gesamtdicke der Warmedammschicht von 400 mm verlegt werden.

Die Extruderschaumplatten sind dauerhaft gegen Auftrieb entsprechend Abschnitt 3.1.1 zu
sichern.

4.3.3.1 Befestigung

Die Extruderschaumplatten missen an der zu ddammenden Auflenwand so dicht befestigt
werden, dass ein Hinterlaufen der Warmedammung mit Wasser nicht méglich ist. Die Extru-
derschaumplatten sind hierzu vollflachig mit einem vom Antragsteller zu benennenden
Kleber entsprechend Abschnitt 4.2 mit dem Untergrund zu verkleben. Die zweite Lage der
Warmedammschicht ist ebenfalls vollflachig auf der ersten Dammschichtlage zu verkleben.

Der seitliche Plattenrand der Extruderschaumplatten ist umlaufend durch Verspachteln mit
Kleber oder geeigneten bituminésen Dichtmassen entsprechend Abschnitt4.2 vor dem
Eindringen von Wasser zu schutzen.

Die Warmedammeschicht ist gegen seitlichen Wasserzufluss zu schitzen.

44 Baugrubenverfiillung

Zum Verfullen der Baugrube ist Verfullboden (gleichmaBig gemischt-kérniges Sand-Kies-
Gemisch) lagenweise einzubauen und so zu verdichten, dass die Warmedammung durch
Beschadigung der Extruderschaumplatten nicht beeintrachtigt wird. Kann eine Beschadigung
hierbei nicht ausgeschlossen werden, so ist vor dem Verflllen eine Schutzschicht anzu-
ordnen.

4.5 Sockelbereich/Anschliisse

Im Sockelbereich und an der Gelandeoberflache sind die Extruderschaumplatten vor mecha-
nischen Beschadigungen und UV-Strahlung zu schitzen. Durch geeignete MaRnahmen ist
sicherzustellen, dass die Warmedammschicht nicht von Wasser (z. B. auf der Gelandeober-
flache flieRendes oder von der Fassade abflieRendes Niederschlagswasser) hinterlaufen
werden kann. Die Regeln fur die Abschlusse von Abdichtungen am Gebaudesockel z. B.
nach der Norm DIN 18195-9*' sind zu beachten.

Der Anschlussbereich des Perimeterdammsystems zum Wandbereich oberhalb der Erdober-
flache ist konstruktiv so auszubilden, dass keine unzulassigen Warmebriicken entstehen
kénnen.

Frank Ifflander
Referatsleiter

DIN 18195-9:2010-5 Bauwerksabdichtungen - Teil 9: Durchdringungen, Ubergénge, An- und Abschliisse
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